


Lắp đặt thiết bị Slave

Thay đổi khoảng cách

Cài đặt mức ánh sáng mong muốn cho thiết bị 

Liên hệ

Các vấn đề về sản phẩm xin liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng:
Tất cả các ngày trong tuần trừ CN, chiều Thứ 7 và các ngày lễ.
Sáng: 8h00 - 12h00.
Chiều: 13h00 - 17h00.

Trung tâm CSKH: 1900 6488

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức 
tốt nhất của nhà sản xuất, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. 
Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số đã đưa mà không cần báo trước.

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng
Bkav SmartHome technology company limited Model: SH - D4

Cảm biến
Đèn chỉ thị

Đế âm tường có sẵn

Mặt đế của thiết bị

Mặt trước của thiết bị

Đầu chờ cắm dây 
tín hiệu của Slave

Dây tín hiệu từ Master

Lắp mặt trước vào thiết bị Slave.Bắt 2 vít vào đế âm của 
thiết bị Slave

Nối dây tín hiệu từ thiết bị Master 
vào thiết bị Slave.

Tháo mặt trước của
 thiết bị Slave.
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Bước 1: Tháo mặt trước của thiết bị.

Bước 2: Gạt Switch sang trái để chọn khoảng cách cảm ứng ngắn hơn, gạt 
Switch sang phải để chọn khoảng cách cảm ứng xa hơn.

Bước 3: Lắp lại mặt trước cho thiết bị.

Bước 1: Tháo mặt trước của thiết bị.

Bước 2: Chọn thời điểm hoặc khu vực có mức ánh sáng mong muốn. Nhấn 
nút ghi ánh sáng trong thời gian 1 giây. Thiết bị tự động bật sáng đèn trong 
thời gian 1 giây báo bắt đầu ghi ánh sáng. Thiết bị lấy mẫu trong 10 giây, sau 
đó bật đèn 1 giây báo việc ghi ánh sáng thành công.

Bước 3: Lắp lại mặt trước cho thiết bị.

Switch

Lắp đặt thiết bị master

Đế âm tường có sẵn

Cảm biến 
Đèn chỉ thị
Nút ấn

Mặt đế của thiết bị

Mặt trước của thiết bị

Bắt 2 vít vào đế âm của 
thiết bị Master.

 Lắp mặt trước vào 
thiết bị Master.
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Tháo mặt trước của 
thiết bị Master. Nối dây vào thiết bị Master.

Dây tín hiệu Master ra Slave

Đường dây đèn chiếu sáng

Nguồn điện 100-240V 50/60Hz
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